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Anwendungsbeispiel

Die Bremsankerplatte soll in diesem Fall komplett restauriert und
wenn moglich besser als ein Neuteil werden. Daher haben wir uns
entschieden ein noch relativ gut erhaltenes Gebrauchtteil mit unserem
Mischkorund zu sandstrahlen um alten Lack und Rost riickstandsfrei
zu entfernen (Bild 1).

Um den bestmadglichen Rostschutz zu erzielen sollte die Platte verzinkt
werden. Zinga Fliissigzink bietet einen vergleichbaren Rostschutz wie
Feuerverzinken. Mit der Spraydose aufgetragen (Bild 2) ergibt sich eine
perfekte Oberflache die keinerlei Nachbearbeitung bedarf. Getrocknet
(Bild 3) haftet Zinga sehr gut auf dem rauen gestrahlten Untergrund.
Die Verzinkung kann mit vielen Lacken direkt Gberarbeitet werden. Um
das optisch ansprechende Ergebnis nicht zu stéren haben wir uns zur
Lackierung mit Chassislack 0.H. entschieden. Einerseits halt der Lack
den erhdhten Betriebstemperaturen und eventuellen Steinschlagen
spater stand, andererseits verlauft der Lack auch beim Pinselauftrag
vollkommen glatt (Bild 4 und 5).

Mdgliche Alternativen:

Wegen der sandgestrahlten
Ausgangsbasis eignet sich eben-
falls die Kombination Zinga mit
Brantho Korrux 3in1, aber auch
3in1 allein (beim Pinselauftrag
verlduft 3in1 nicht so glatt). Oder
auch POR15 Rostverhitungslack,
ohne die Grundierung mit Zinga.
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