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Heißluftpistole regelbar
“Sealey”
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ANLEITUNG REGELBARE HEISSLUFTPISTOLE SEALEY 2000 WATT

MODELL HS107K

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG. BEACHTEN SIE DIE 
SICHERHEITSANWEISUNGEN , WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN. VERWENDEN SIE DIE  
MASCHINE RICHTIG UND NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK. NICHTBEACHTUNG KANN ZU 
SCHÄDEN UND/ODER VERLETZUNGEN FÜHREN UND FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE. 
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

1. SICHERHEIT

                           Gebrauchsanweisung        Schutzbrille         Schutzhandschuhe         Staubschutz

1.1 ELEKTROTECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, folgendes zu überprüfen:
Überprüfen Sie vor der Benutzung alle elektrischen Geräte und Anlagen auf ihre Sicherheit. Überprüfen Sie 
Stromkabel, Stecker und alle elektrischen Anschlüsse auf Verschleiß und Beschädigung. Sealey empfiehlt die 
Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (FI) bei allen elektrischen Produkten. Einen 
Fehlerstromschutzschalter erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler. 
Wenn die Heißluftpistole im Rahmen der beruflichen Tätigkeit verwendet wird, muss sie in einem sicheren Zustand 
gehalten und regelmäßig einem UVV-Test unterzogen werden. 
Informationen zur elektrischen Sicherheit. Es ist wichtig, dass die folgenden Informationen gelesen und verstanden 
werden.
1.1.1. Vergewissern Sie sich, dass die Isolierung aller Kabel und des Geräts unbeschädigt ist, bevor Sie es an das 
Stromnetz anschließen. 
1.1.2. Untersuchen Sie die Stromkabel und Stecker regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigung und überprüfen Sie 
alle Anschlüsse auf ihre Sicherheit.
1.1.3. Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der verwendeten 
Stromversorgung übereinstimmt und dass der Stecker mit der richtigen Sicherung ausgestattet ist., siehe 
Sicherungswert in dieser Anleitung.
- Das Gerät NICHT am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Ziehen Sie den Stecker NICHT am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie den 
Stecker festhalten.
- Verwenden Sie KEINE abgenutzten oder beschädigten Kabel, Stecker oder Anschlüsse. 
Stellen Sie sicher, dass jedes defekte Teil sofort von einem qualifizierten Elektriker repariert oder ausgetauscht wird.
1.1.4. Dieses Produkt ist mit einem 3-poligen Stecker ausgestattet. 
Wenn das Kabel oder der Stecker während des Gebrauchs beschädigt wird, schalten Sie die Stromzufuhr ab und 
nehmen Sie das Gerät außer Betrieb. 
Ersetzen Sie einen beschädigten Stecker durch einen BS1363/A 13-Ampere-3-Pin-Stecker. Wenden Sie sich im 
Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.
Produkte der Klasse II sind nur mit Spannung (braun) und Nullleiter (blau) verdrahtet und mit dem Symbol der 
Klasse II gekennzeichnet;
A) Schließen Sie das braune stromführende Kabel an den stromführenden Anschluss 'L' an.
B) Schließen Sie den blauen Nullleiter an den Nullleiteranschluss "N" an.
C) Überprüfen Sie nach der Verkabelung, dass keine blanken Drähte vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass alle 
Drähte korrekt angeschlossen wurden. 
Vergewissern Sie sich, dass der Außenmantel des Kabels in die Kabelhalterung hineinragt und dass die Halterung fest 
sitzt. 
Schließen Sie KEINEN der beiden Drähte an die Erdungsklemme an. 
Ihr Händler empfiehlt, dass Reparaturen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

1.2. ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen, Wartungsarbeiten durchführen oder das 
Gerät warten. Halten Sie das Gerät und Zubehör in gutem Zustand.
- Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile durch empfohlene Teile. Nicht zugelassene Teile können gefährlich 
sein und führen zum Erlöschen der Garantie.
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- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und -ausrüstung. Arbeitshandschuhe und Augenschutz sind vorgeschrieben. 
Schützen Sie langes Haar und entfernen Sie lose sitzende Kleidungsstücke und Schmuck. Achten Sie auf Gleichgewicht 
und sicheren Stand und tragen Sie rutschfeste Schuhe.
- Beurteilen Sie Ihren Arbeitsbereich, bevor Sie die Heißluftpistole verwenden, d. h. Decken, Böden und Gehäuse 
können brennbare Materialien enthalten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt und gut beleuchtet. Verwenden Sie das Heißluftgebläse nur in 
einem gut belüfteten Bereich.
- Vergewissern Sie sich, dass kleine oder unregelmäßig geformte Gegenstände in einem Schraubstock oder einer 
Klemme gesichert sind, bevor Sie sie bearbeiten.
- Bleiben Sie wachsam! Achten Sie bei der Arbeit mit dem Heißluftgebläse immer auf die zu bearbeitenden 
Gegenstände.
- Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag, indem Sie bei der Verwendung von elektrischen Handwerkzeugen keine 
geerdeten Flächen, z. B. Rohre, Heizkörper usw., berühren.
- Halten Sie den Griff der Heißluftpistole trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Reinigen Sie die Düse nach dem 
Gebrauch von Farbe oder Lack.
- Lassen Sie das Heißluftgebläse abkühlen, bevor Sie es aufbewahren (nur im kalten Zustand aufbewahren). 
Verwahren Sie die Heißluftpistole an einem sicheren, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Richten Sie den Heißluftstrom NICHT auf sich selbst, andere Personen, Tiere oder Pflanzen und lassen Sie Kinder das
Heißluftgebläse NICHT bedienen.
- Das Heißluftgebläse NICHT bei Regen oder in nasser Umgebung oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und 
Nässe (z. B. in Badezimmern, Dampfbädern usw.) verwenden.
- Verdecken Sie NICHT den Luftauslass am Heißluftföhn
- Berühren Sie die Düse während oder nach dem Gebrauch NICHT, da sie extrem heiß wird.
- Lassen Sie die Heißluftpistole NICHT unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie immer die Stromzufuhr ab.
- Verwenden Sie die Heißluftpistole NICHT für eine Aufgabe, für die sie nicht vorgesehen ist.
- Verwenden Sie die Heißluftpistole NICHT in Kombination mit chemischen Abbeizmitteln.
- Das Heißluftgebläse NICHT bedienen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder 
berauschenden Medikamenten stehen.

 GEFAHR! DAS HEISSLUFTGEBLÄSE NICHT ALS HAARTROCKNER VERWENDEN!!!▲
WARNUNG: Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen 
können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können wieder geben. Es muss klar sein, dass
gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, 
sondern vom Bediener angewandt werden müssen.
1.3. WARNUNG VOR BLEIFARBE! Farben enthielten früher Blei als traditionellen Bestandteil. Farbpartikel, die bei 
der Entfernung dieser Farbe entstehen, sind giftig und dürfen daher nicht verschluckt/eingeatmet werden. Vor der 
Verwendung dieses Werkzeugs sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
1.3.1. Der Bediener muss das Gefährdungspotenzial in Bezug auf das Alter der zu entfernenden Farbe bestimmen 
(moderne Farben sind nicht bleihaltig).

 GEFAHR! ▲ Halten Sie alle Personen und Haustiere vom Arbeitsbereich fern. Folgende Personen sind durch die 
Auswirkungen von Bleifarben besonders gefährdet:
Schwangere Frauen, Säuglinge und Kinder.
1.3.2. Wir empfehlen folgende Schutzausrüstungen: Atemschutzmaske für Farbspritzer, PE-beschichteter 
Schutzanzug mit Kapuze, Latexhandschuhe.
1.3.3. Geeignete Maßnahmen ergreifen, um Lackstaub, -flocken und -abrieb einzudämmen.
1.3.4. Nach Beendigung der Arbeit weiterhin Sicherheitsausrüstung wie unter 1.3.3. tragen und alle Bereiche 
gründlich reinigen. Sicherstellen, dass die Farbabfälle in versiegelten Säcken oder Behältern entsorgt werden.

2. EINFÜHRUNG

Zweistufiger Schalter zur Steuerung des Luftstroms mit variablem Temperaturbereich auf beiden Stufen. Die Pistole 
ist so konstruiert, dass sie senkrecht steht und als Alternative zum Bunsenbrenner verwendet werden kann. Geeignet 
zum Entlacken, Weichlöten, Entwachsen, Entfernen klebriger Etiketten und Auftauen eingefrorener Rohre. 
Eingebauter 3-Pin-Stecker. Geliefert mit vier Düsen und Schabern, alles in einem Aufbewahrungskoffer.

3. SPEZIFIKATIONEN:

Modell-Nr: HS107K
Leistung: 2000 W
Versorgung 230 V
Luftdurchsatz 250- 500 L/min
Temperaturbereich 50-450° C und 90-600° C
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4. BEDIENUNG:

4.1. VORBEREITUNG DER HEISSLUFTPISTOLE FÜR DEN GEBRAUCH
4.1.1. Vor dem Einstecken des Netzsteckers sicherstellen, dass der Schalter der Heißluftpistole 
4.1.2. in der ausgeschalteten Position "0" steht.
4.1.3. Wenn Sie bereit sind, mit der Arbeit zu beginnen, stellen Sie den Regler auf die gewünschte Temperatur 
4.1.4. Auf die gewünschte Temperatur (Abb.1) und Luftstromgeschwindigkeit (Abb.2) einstellen. Die Aufheizzeit 
beträgt eineinhalb Minuten.
HINWEIS: Im Neuzustand kann die Heißluftpistole etwas Rauch erzeugen, der mit der Benutzung abnimmt.
WARNUNG! HALTEN SIE DIE HÄNDE VOM UNMITTELBAREN DÜSENBEREICH FERN. 
WENN BLEIHALTIGE FARBE ENTFERNT WIRD, BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSWARNUNG AM ANFANG DIESES
FALTBLATTS. TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE UND EINEN AUGENSCHUTZ.

4.2. ENTFERNEN VON FARBEN UND LACKEN
4.2.1. Das Entfernen von Farben und Lacken erfordert Übung. Befolgen Sie diese einfachen Arbeitstechniken um das 
gewünschte Ergebnis zu erzielen. 
HINWEIS: Das Heißluftgebläse ist für das Entfernen von Farben und Lacken auf Öl- und Latexbasis von Oberflächen 
geeignet. Beizen oder Grundierungen, die die Oberfläche imprägniert haben, lassen sich damit nicht entfernen.
4.2.2. Schalten Sie die Heißluftpistole ein und lassen Sie sie ihre Betriebstemperatur erreichen.
4.2.3. Testen Sie immer zuerst an einer kleinen, unkritischen Stelle.
4.2.4. Halten Sie die Pistolendüse 75 bis 100 mm von der zu entfernenden Farbe entfernt.
4.2.5. Nach kurzer Zeit weicht die Farbe auf und beginnt, Blasen zu bilden.
- Die Farbe darf NICHT überhitzt werden, da sie sonst verbrennt und schwerer zu entfernen ist.
4.2.6. Tragen Sie eine Schutzbrille, insbesondere beim Abziehen von Farbe von oben. Wenn Bleifarbe entfernt werden
soll, beachten Sie den Warnhinweis am Anfang dieses Faltblatts.
4.2.7. Beginnen Sie mit dem Abkratzen der Farbe. Arbeiten Sie von oben nach unten. Verwenden Sie einen 
Metallspachtel.
- Erwärmen Sie die Oberfläche vor dem Spachtel, indem Sie die Heißluftpistole leicht hin und her bewegen.
4.2.8. Wenn die richtige Temperatur auf die Farbe angewendet wurde, können dicke, gleichmäßige Schichten in 
einem Durchgang entfernt werden. 
(Die Farbe sollte in Streifen entfernt werden, die gleich breit sind wie das Abstreifblatt). Kratzen Sie die Farbe ab, 
sobald sie weich wird, da sie sehr schnell wieder hart wird.
4.2.9. Halten Sie die Kante des Abstreifers sauber und scharf, um zu verhindern, dass sich Farbabblätterungen bilden.
4.2.10. Nach dem Aufweichen der Farben können geformte oder profilierte Oberflächen mit einer Drahtbürste 
abgezogen werden.
4.2.11. Um die umliegenden Flächen vor der Hitze zu schützen, mit einem nicht brennbaren Material abdecken.
WICHTIG: Richten Sie die Heißluftpistole NICHT auf Glas, da das Glas zerspringen kann.

5. WARTUNG:

 WARNUNG! Trennen Sie die Heißluftpistole von der Stromversorgung, bevor Sie eine Wartung durchführen.
5.1. Halten Sie die Luftein- und -austrittsöffnungen sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.
5.2. Zum Reinigen der Heißluftpistole und der Düsen nur ein feuchtes Tuch und ein mildes Haushaltsreinigungsmittel 
verwenden. Verwenden Sie KEIN Terpentin, Verdünner, Benzin oder ähnliche Substanzen zur Reinigung der Pistole.
5.3. Überprüfen Sie die Heißluftpistole, das Netzkabel und die Düsen vor der Lagerung auf Beschädigungen.
5.4. Lagern Sie die Heißluftpistole an einem sicheren, trockenen und kindersicheren Ort.
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Schutz der Umwelt 
 
Recyceln Sie Materialien, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen 
sind zu sortieren und sollten in einem Recyclinghof entsorgt werden.
Wenn das Produkt vollständig unbrauchbar wird und entsorgt werden muss, lassen Sie alle Flüssigkeiten (falls 
zutreffend) in zugelassene Behälter ab und entsorgen Sie das Produkt und die Flüssigkeiten gemäß den örtlichen
Vorschriften.

Weee-Vorschriften

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
(Weee). Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, muss es auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. 
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallbehörde für Informationen zum Recycling.
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